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Заполнение отработанных шахт

Измерение уровня цемента при сильном запылении

Постановка задачи

Наш заказчик Jingchuan Nickel Mine в

Гансу, Китай, хотел автоматизировать

измерение уровня заполнения в трех

силосах с цементом. Особые

требования состояли в том, чтобы

гарантировать надежный результат

измерения в сочетании с простым

функционированием в условиях

небольшого избыточного давления и

высокой запыленности. Цемент

смешивается с песком и угольной

пылью для последующего заполнения

выработок.

Решение

Лот фирмы UWT SLS 3000 выполняет эти требования. Высоко-

технологичный и надежный в эксплуатации лот обеспечивает, даже в

условиях очень сильной запыленности, высокую точность измерения и

не оказывает отрицательного воздействия на свойства материала.

Лот SLS 3000 монтируется и, после простого программирования, сразу

готов к работе.

Рекомендации

Многие другие предприятия из этой отрасли также доверяют нашим надежным и

эффективным продуктам. Лот SLS 3000 фирмы UWT применяется такими

предприятиями как Jingchuan Nickel Mine, Tongling Donguasan Copper Mine, Hengyun

Power Plant и другими. Качество наших изделий, их надежность и

клиентоориентированность нашей фирмы восхищают заказчиков в более чем 50-ти

странах мира.


